
Идентификация потенциально вредных и (или) опасных

производственных факторов

Под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных производственных
факторов понимаются сопоставление и установление совпадения имеющихся на
рабочих местах факторов производственной среды и трудового процесса с
факторами производственной среды и трудового процесса, предусмотренными
классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов.

Идентификация осуществляется экспертом организации, проводящей
специальную оценку условий труда.

Идентификация включает в себя следующие этапы:

1. выявление на рабочих местах факторов вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса;

2. сопоставление выявленных на рабочих местах факторов с факторами,
указанными в Классификаторе вредных и опасных факторов производственной
среды и трудового процесса;

3. принятие решения о проведении исследований (испытаний) и измерений
идентифицированных потенциально вредных (опасных) факторов

4. оформление результатов идентификации

.
При идентификации должно учитываться:

1. производственное оборудование, материалы и сырье, используемые
работниками и являющиеся источниками вредных и (или) опасных
производственных факторов, которые идентифицируются и при наличии
которых проводятся обязательные медицинские осмотры работников;

2. результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных
факторов;

3. случаи производственного травматизма и (или) установления
профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на
работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных
факторов;



4. предложения работников по осуществлению на их рабочих местах
идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных
факторов

.


